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Ланцюг Конт .
GND 2
DATA 1

XS3
Ланцюг Конт .
GND 2
DATA 1
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Ланцюг Конт .
GND 2
DATA 1
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GND 2
DATA 1
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Ланцюг Конт .
GND 2
DATA 1

J4
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1-Wire

1-Wire

1-Wire

1-Wire

1-Wire

BIT24D. А 1.03.00
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XS17
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

XS18
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

XS19
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

XS20
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

XS21
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

1-Wire

1-Wire

1-Wire

1-Wire

1-Wire

XS22
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

XS23
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

XS24
Конт . Ланцюг

1 DATA
2 GND

1-Wire

1-Wire

1-Wire
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3
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85

=2
4V

=2
4V

До контуру заземлення

SA1
(Address)

116.00.000-01 E5

Зм . Арк . № документу Підпис Дата
Розробив
Перевірив

Шарапов С .М .
Бенюх В .В .

08.22 р
08.22 р

Літ . Маса Масштаб

Аркуш Аркушів 1

ТОВ ІВК «ТЭМИКС »

Блок вимірювання
температури БИТ -12 Д -24.

Схема підключення

116.00.000-01 E5

За допомогою DIP- перемикача SA1 встановлюється адреса ( в бінарному коді )
кожного з блоків вимірювання температури під 'єднаних до лінії інтерфейсу RS-485.

Джампер J4 повинен бути замкнений на останньому блоці під 'єднаному до
кабельної лінії інтерфейсу RS-485.

Додаток №1 до паспорта
116.00.000 ПС

БИТ -12 Д -24
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2
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1 2 1 2 1 2 1 23 3
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